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 Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven 

 
Kiwa heeft vastgesteld dat het door 

VBK Schadenberg B.V. 

gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan de  

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie januari 2023  

voor de volgende processen: 

Scope Kabelinfrastructuur Scope Buizenlegbedrijven 
Deelprocessen  

energievoorziening 

Deelprocessen aardgas en/of drinkwater 

en/of warmte/koude 

C-A Bm-B 

 

Processen drinkwater 

BW-A, BW-B, BW-C, 

BW-F, BW-G, BW-H, BW-I  

 

Sleufloze technieken ten behoeve van aanleg  

P-HDD 

 

 

 

 

 

 
Ron Scheepers 

Country manager Kiwa Nederland 

 Raadpleeg www.kiwa.com om vast te stellen of het certificaat nog steeds geldig is. 

Kiwa Nederland B.V. 

Sir Winston Churchilllaan 273 

Postbus 70 

2288 AB  RIJSWIJK 

 

Tel. +31 88 998 44 00 

Fax +31 88 998 44 20 

info@kiwa.nl 

www.kiwa.com 

Bedrijfsgegevens 

VBK Schadenberg B.V. 

Industrieweg 19 

1775 PV MIDDENMEER 

NEDERLAND 

KVK 36053577 

 

Handelsnaam 

Schadenberg Water & Civiel 

  

  

 

• Kwaliteitssysteem 

• Proces 
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Het kwaliteitssysteem van VBK Schadenberg B.V. te  MIDDENMEER 

voldoet aan de voorwaarden gesteld in de  

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven 

voor de volgende processen: 

Scope Kabelinfrastructuur 

 

Deelprocessen energievoorziening 

 
C-A Graven en dichten sleuven en montagegaten 

 

 

 

 

Scope Buizenlegbedrijven 

Deelprocessen voor onderaanneming m.b.t. aardgas en/of drinkwater en/of warmte/koude 

 
C-A Graven en dichten sleuven en montagegaten 

Bm-B Lassen mediumvoerende PE-leidingen:- niet van toepassing voor mantelbuizen. 

 

 

Processen drinkwater 

 
BW-A Aansluitleidingen ≤ Ø 63 mm: - St/Cu/PE/PVC (voor staal uitsluitend schroefverbindingen);- incl. C-A. 

BW-B PVC of PE leidingen: ≤ Ø 400 mm (mediumvoerend):- doorverbindingen op andere materialen;- incl. C-A, Bm-B. 

BW-C Gietijzer leidingen: ≤ DN 400 (mediumvoerend):- verwijderen GGIJ en NGIJ;- doorverbindingen op andere materialen;- incl. C-A. 

BW-F Gietijzer leidingen: > DN 400 (mediumvoerend):- verwijderen GGIJ en NGIJ;- doorverbindingen op andere materialen;- incl. C-A. 

BW-G Stalen leidingen: > DN 400 (mediumvoerend):- doorverbindingen op andere materialen;- incl. C-A, Bm-A en Bm-C.- niet van 

toepassing op stalen mantelbuis. 

BW-H Asbestcementleidingen, verwijderen en/of aanboren , alle diameters:- doorverbindingen op andere materialen;- incl. C-A. 

BW-I Betonnen leidingen:- doorverbindingen op andere materialen;- incl. C-A. 

 

 

 

 

 

ST: werkzaamheden ten behoeve van aanleg 

 
P-HDD PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. HDD boringen 

 

 

 


